
Fiche technique

Solution ultime pour

l’évaluation de PD

Avez-vous déjà eu besoin d'un instrument flexible et 
fiable pour les campagnes de diagnostic rapide de 
décharges partielles ?
Avez-vous déjà envisagé les avantages de disposer 
d'un instrument tout-en-un pratique, équipé de tout 
ce dont vous avez besoin pour une évaluation 
complète de la DP ?

L’ALFA de Techimp a été spécialement conçu pour 
répondre à tous ces besoins en tant que valise de 
détection de DP tout-en-un portable, robuste et 
compacte, offrant une gamme complète d'options 
idéales pour les applications sur le terrain.

Benefices

- La caractéristique la plus remarquable est qu’il peut 
être utilisé pour tester les câbles HTA et HTB, les 
transformateurs de distribution et de puissance, les 
moteurs et les générateurs, les PSEM et cellules HTA 
avec la combinaison appropriée de capteurs et de 
filtres.
- L'instrument peut être utilisé pour mesurer sous 
tension tout système électrique HTA ou HTB.
- Tout-en-un, un appareil pour tout équipement tel 
que câbles, transformateurs, machines tournantes, 
appareillages
- Innovant pour l’enregistrement de Décharges Partielles
- Ultralarge Bande, capacité de traitement intégré rapide
- Détecteur d’impulsion de DP Compact
- Connectivité Multiple (Wi-Fi, Fibre Optique)
- Acquisition de DP Automatique, simple & convivial, 
aucune expertise nécessaire

ALFA

Technologie Ultime Techimp

La conception de l'ALFA est issue de nombreuses années d'expérience sur le terrain.
Il peut faire face aux conditions extérieures les plus difficiles tout en prenant des mesures sur n'importe quel 
équipement électrique. L'unité alimentée par batterie permet d'effectuer des tests jusqu'à 20 heures sans 
alimentation électrique auxiliaire. La configuration de l'appareil est simple et rapide, permettant de prendre 
des mesures en quelques minutes.



ALFA

Technologie Techimp TW/TF Map

Technologie Techimp TW7TF Map

La technologie Techimp (brevetée) permet de classer différents phénomènes de DP en fonction de la forme de leurs 

impulsions, ce qui permet de poursuivre l'analyse séparément sur chaque jeu de données. L’identification de la source 

de DP est donc substantiellement améliorée et permet à un opérateur non qualifié d’être en mesure de la réaliser.

La technologie d'acquisition Techimp élimine efficacement le bruit. Les signaux de bruit sont en effet très différents des 

signaux de DP. Le système de classification Techimp permet de séparer les phénomènes de DP de ceux générés par des 

perturbations. Chaque forme d'onde d'impulsion de DP est acquise et la durée et la largeur de bande dites équivalentes 

sont évaluées et représentées sur la classification TF map. Différents types de phénomènes (par exemple DP micro-vides 

distribués, décharges d’encoche et bruit dans une machine tournante) doivent être regroupés en différents nuages de 

points sur TW map, caractérisés par différentes formes d'impulsions.

Caractéristiques Techniques

Technologie DP UWB - PRPD/TF map

Canaux DP

3 UWB biaisés pour 
l'alimentation des capteurs actifs

Bande Passante 16kH-30MHz, dans filtre UWB

Résolution 10 bit

Plage dynamique 75 dB

Fréquence 
max. 
d’échantillona
ge

100 MS/s

Plage de 
tension 
d’entrée

1-4000 mVpp

Sensibilité d’entrée < 1.0 mVpp

Impédance d’entrée 50 Ohm

Durée 
d’enregistrement

1 μs (min)

20 μs (max)

Type de 
connecteurs

BNC

Canal d'acquisition de DP à large bande

Tension 100 - 240 VAC

50/60 Hz

Sorties pour 
accessoires

5V (max 5 W) via connecteur USB-
A 12V (max 5W)

Batterie 2 x 10,8V, 8 Ah

Avec système de diagnostic 

intelligent
Autonomie > 8 heures*

Conditions environnementales d’opération

Température 0 to 60 °C **

Humidité 90%, sans condensation

Général

Firmware Mise à jour via USB

Certifications

CEI 60270
EN 61326-1
EN 61010-1

Alimentation

(*) Dépend de l’usage continu/discontinu
(**) 0 à 45 °C lors de la charge de la batterie

Plage de 
tension 
d’entréet

0.2 - 200 VRMS

Plage de fréquence 0.1 ÷ 1000 Hz

Impédance
d’entrée

10 MOhm

Type de 
connecteur

BNC

Canal de synchronisation

Dimensions 410 x 345 x 205 mm

Poids < 12 kg

IP IP42 couvercle 
fermé IP30 
couvercle ouvert

Enveloppe

Connectivité

Type

Pour les mesures Wi-Fi 
(IEEE 802.11g) + connexion 
fibre optique Ethernet,
Pour la configuration de 
l'instrument : Bluetooth 
Pour la maintenance et la 
mise à niveau FM : USB

Le produit et les informations contenues dans ce document peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable. Ce document, ni aucune partie de celui-ci, ne peut être reproduit ou transmis sous 
aucune forme, ni électroniquement ni sous format papier, y compris par photocopie et enregistrement, sans l’autorisation écrite expresse de Techimp - Altanova Group Srl.
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TECHIMP - ALTANOVA GROUP
Via Toscana 11,

40069 Zola Predosa (Bo) - Italy
T +39 051 199 86 050

ISA - ALTANOVA GROUP
Via Prati Bassi 22, 

21020 Taino (Va) - Italy
T +39 0331 95 60 81 

Email sales@altanova-group.com Email isa@altanova-group.com Email contact@intellisaw.com

intelliSAW - ALTANOVA GROUP
100 Burtt Rd

Andover, MA 01810, USA
T +1 978-409-1534


