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Equipement Automatique de Test de Relais 
de Protection et Système de Mesure

•	 Equipement multifonction pour les tests des 		
relais de protection, compteurs d’énergie et 		
convertisseurs

• 	Puissant et leger
• 	Haute précision : inférieure à 0,1% standard ; 		

0,05% avec le modèle HP
• 	Gestion de la norme CEI 61850 
•	 9 sorties courant et 6 sorties tension, plus 1 		

tension VDC auxiliarie.
•	 Contrôle par PC ou PDA

•	 Port USB et RS232

•	 Suite logicielle avancée de gestion des tests et
	 données TDMS

•	 Bibliothèque de relais des principaux constructeurs

•	 Haute qualité, sécurité et fiabilité

•	 Support technique professionnel dans plus de
 	 100 pays

Application

Caractéristiques Techniques
Six sorites courant AC/DC
Sorties courant AC/DC

• Six sources de courant avec neutre commun
• Réglage indépendant des sorties courant
• Fonctionnement continu, à 20°C de température ambiante: 
3*15 A continu; 6*7.5 A continu ; 6*15 A 3 minutes
• Résolution de l’onde : 28 bits
• Possibilité de fournir un échelon ou une rampe de tension
• Vitesse de changement programmable entre ± 0,001 A/s 
et ± 999 A/s
• Précision en sortie : ± 0,05% de la valeur et ± 0,1% garanti
• Distorsion : 0,1 %
• Protection automatique en cas de surcharge ou de retour

Quatre sorties tension AC/DC

• Quatre sources de tension avec neutre commun
• Réglage indépendant des sorties tension
• Fonctionnement : continu
• Résolution de l’onde : 28 bits
• Possibilité de fournir un échelon ou une rampe de tension
• Vitesse de changement programmable entre 
± 0,001 V/s et ± 999 V/s

	 4 X	 0...300	 85	 1125	 4.6 	 mV

	 3 X	 0...300	 100	 900	 4.6 	 mV
	 3 X	 0...125	 100	 160	 1.9 	 mV
	 3 X	 0...12.5		  160	 190 	 µV
	 1 X	 0...600	 200 	 1800	 9.2 	 mV
	 1 X	 0...300	 200 	 450	 4.6 	 mV

	 TENSION	 POWER	 ZMAX	 RESOLUTION
	 V	 VA	 Ohm

	 6 X	 0...15	 80	 0.35		  1 mA
	 6 X	 0...1.5		  0.35		  0.1 mA
	 6 X	 0...0.15		  0.35		  0.1 mA
	 3 X	 0...15	 100	 0.44		  1       mA
	 3 X	 0...1.5		  0.44		  0.1   mA
	 3 X	 0...0.15		  0.44		  0.1   mA
	 3 X	 0...30	 160	 0.18		  2      mA
	 3 X	 0...3		  0.18		  0.2   mA
	 3 X	 0...0.3		  0.18		  0.2	 mA
	 3 X	 0...15	 160	 0.71		  1	 mA
	 2 X	 0...45	 240	 0.12		  3	 mA
	 1 X	 0...90	 480	 0.06		  6	 mA
	 1 X	 0...30	 320	 0.35		  2	 mA

Le DRTS 6 peut tester tous les types de relais suivants

TYPE DE RELAIS	 N° IEEE
Distance	 21
Contrôle de synchronisme	 25
Minimum et maximum de tension	 27/59
Retour de puissance active	 32
Perte d’excitation	 40
Déséquilibre de courant	 46
Déséquilibre de tension	 47
Séquence incomplète	 48
Maximum de courant temporisé	 50
Maximum de courant	 51
Facteur de puissance	 55
Contrôle de tension TP	 60
Contrôle d’isolement rotor	 64
Directionnel	 67
Perte de synchronisme	 78
Réenclenchement AC	 79
Fréquence	 81
Fils pilotes	 85
Blocage	 86
Différentiel	 87
Tension directionnel	 91
Puissance directionnel	 92
Auxiliaire	 94

	 COURANT	 PUISSANCE	 ZMAX	 RESOLUTION
	 A	 VA	 Ohm
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• Précision en sortie : ± 0,05% de la valeur et ± 0,1% garanti
• Distorsion : 0,1 %
• Protection automatique en cas de surcharge ou de retour
• La quatrième sortie tension peut être sélectionnée comme :
	 - Quatrième sortie tension V4 (AC/DC) 
	 - Composante homopolaire
VO = (V1+V2+V3)/3 ou VO = (V1+V2 +V3)/1.73

Simulateur de batterie
Calibre : 0 à 260 V DC réglage logiciel ;
Puissance : 100 W ou 2 A sur toute l’échelle; service continu.
Précision : ± 1%.
Protection automatique en cas de surcharge.
Contrôle par rampe et échelons.

Angles
Calibre angulaire : 0° - 360°.
Résolution : 0,01°.
Précision : ± 0,1°.
Essais au lancement ou avec une rampe, avec gradient entre 
±  0,1 °/s et 999 °/s.

Fréquence de sortie
Calibre de fréquence: du DC (0 Hz) à 2000 Hz; transitoire 5 kHz.
Possibilité de générer differéntes fréquences sur les sorties.
Précision en fréquence : 25 μHz (0,5 ppm).
Résolution : 0,1 mHz.
Possibilité de générer un signal avec une composition 
d’harmoniques.
Gradient programmable entre  ± 0,001 Hz/s et 999.999 Hz/s. 
Résolution : 0.001 Hz/s.

Entrées numériques 
10 entrées polarisées ou non de 24 à 245 V AC et de 4.5 à 600 V DC, 
séparées en deux groupes de 5, avec deux communs isolés à 1 kV AC.
Sélection du type d’entrée : non polarisée; 5 - 24 - 48 - 100 V ; 
contrôle logiciel.
Sélection de la durée du rebond en retour : de 0 à 2000 μs ; 
contrôle logiciel.
Calibre de mesure : 0 - 999.999,9999 s (277 heures) ; ou, en cycles :
0 - 50,000,000 cycles (50 Hz) ;
0 - 60,000,000 cycles (60 Hz).
Résolution : 0.1 ms, 0.005 cycles.
Précision : 0.025% de la lecture ± 0.1 ms.

Entrées compteurs 
Ces entrées permettent le test des compteurs d’énergie à des 
fréquences de sortie élevées.
Nombre d’entrées : 2 sans neutre commun.
Calibre de fréquence : 0 à 50 kHz.

Sorties auxiliaires
4 contacts de sortie auxiliaires temporisés; position NO et NF 
sélectionnable. Caractéristiques des contacts pour une charge résistive :
• Tension maximum : 300 V AC/DC
• Courant maximum : 8 A
Calibre du délais programmable : de 0 à 999,99 s.

Sorties à faibles signaux
Ces sorties basse tension permettent le test de relais de protection 
utilisant des convertisseurs comme les bobines de Rogowsky et 

les diviseurs de tension ; pour de tels tests, il est nécessaire 
d’utiliser des entrées basse tension.Nombre de sorties : 6.
Calibre complet en tension : 0... 7,26 V rms.
Courant de sortie : 5 mA max.
Résolution : 0,43 mV ou 0,043 mV.
Précision : 0.1%  du calibre.
Frequence : 0 Hz…20 kHz.
Distorsion : 0.1% garanti.

Entrées de mesure de courant 
et tension AC/DC (optionnelles)
Courant DC, petit calibre
Calibre de mesure : ± 20 mA DC.  
Précision : 0.02% du calibre ± 0.01% de la valeur.
Tension DC, petit calibre
Calibre de mesure : ± 10 V.
Précision : 0.02% du calibre ± 0.01% de la valeur.
Entrée de mesure de courant AC/DC, gros calibre
Calibre de mesure : ± 20 A.
Précision AC : 0.2% du calibre ± 0.1% de la valeur.
Précision DC : 0.1% du calibre ± 0.1% de la valeur.
Entrée de mesure de tension AC/DC, gros calibre
Calibre de mesure : ± 250 V.
Précision AC : 0.1% du calibre ± 0.1% de la valeur.
Précision DC : 0.05% du calibre ± 0.05% de la valeur.

Interface Serie
Type: USB et RS232 à 57.6 kbaud.

Alimentation principale 
Alimentation : 90 à 264 V AC monophasé.
Frequenza : 47 à Hz. Consommation :
• au repos : moins de 150 W
• à charge maximum : 1600 W

Construction
Boîtier aluminium, poignée de transport. 

Poids et dimensions
Poids : 18 kg.
Dimensions : 170 (h) x 470 (l) x 430 (p) mm.

Accessoires fournis avec l’équipement
Sac de transport renforcé. Câble d’alimentation, câbles de 
l’interface série et set standard de câbles. Manuels d’utilisation 
et de maintenance et logiciel TDMS.

DRTS 6 HP Option de Haute Précision
Cette option a des performances accrues par rapport au modèle 
standard. L’option a été conçue pour essayer les compteurs 
d’énergie de classe 0.2. Le tableau suivant résume les performances 
du modèle DRTS 6 HP par rapport au modèle standard.
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AMI 99 avec DRTS 6

AMI 99 seul

•  Trois sorties indépendantes aves neutre commun
•  Sélection automatique du calibre
•  Précision en sortie : ± 0.1% de la valeur valore, ± 0.02% du calibre
•  Résolution de l’onde: 28 bits
•  Distorsion : 0.1% du maximum
•  Protection automatique en cas de surcharge
•  Précision : ± 0.05°

Alimentation principale
Alimentation : 90 à 264 V CA, monophasé.
Frequence : 47 à 63 Hz. Consommation:
•  au repos : moins de 100 W
•  à charge maximum : 1000 W

Poids et dimensions
Poids : 16 kg.
Dimensions : 170 (h) x 470 (l) x 430 (p) mm.

Construction
Boîtier aluminium avec poignée de transport.

Accessoires fournis avec l’équipment
Câble d’alimentation.
Câble de connexion au DRTS 6.
Sac de transport renforcé.

AMIV 66 Amplificateur courant triphasé et 
tension biphasé
L’amplificateur courant et tension triphasé AMIV 66 est une 
extension du DRTS 6 destinée aux tests nécessitant neuf courants 
ou six tensions indépendants en même temps. 
Cet appareil permet le test des relais différentiels avec neuf 
courants indépendants ou des relais de synchronisme avec six 
tensions indépendantes ou six courants et six tensions.
Les trois sorties courant et les trois sorties tension de l’AMIV 66 
peuvent être générées avec le DRTS 6 : ceci permet de mettre 
en parallèle les sorties courant, doublant ainsi les courants et 
puissances de sortie.

Amplificateurs Externes Additionnels
AMI 99 Amplificateur courant triphasé
L’amplificateur courant triphasé AMI-99 est une extension du 
DRTS 6. DRTS 6 connecté à l’AMI 99 permet de générer 9 ou 6 
courants à 30 A (par phase) ou 3 courants à 60 A par phase.

	 	   COURANT	 PUISSANCE	 ZMAX        RESOLUTION 	
		    A	 VA	 Ohm

	 9 X	 6 x 0...15	 80	 0.35		  230 µA
	 	 3 x 0...30	 160	 0.18		  460 µA
	 9 X	 6 x 0...1.5				    23 µA
		  3 x 0...3				    46	 µA
	 9 X	 6 x 0...0.15				    2.3 	 µA
		  3 x 0...0.3				    4.6 	 µA
	 6 X	 0...30	 160	 0.18		  460	 µA
	 6 X	 0...3		  0.18		  46	 µA
	 6 X	 0...0.3		  0.18		  4.6	 µA
	 3 X	 0...60	 320	 0.09		  920	 µA
	 3 X	 0...6		  0.09		  92	 µA
	 3 X	 0...0.6		  0.09		  9.2	 µA
	 1 X	 0...180	 960	 0.029		  2.8	 mA

		  COURANT	 PUISSANCE	 ZMAX     RESOLUTION 	
		  A	 VA	 Ohm

	 3 X	 0...30	 160	 0.18		  460 µA
	 3 X	 0...3		  0.18		  46 µA
	 3 X	 0...0.3		  0.18		  4.6 µA
	 1 X	 0...30	 320	 0.35		  460	 µA
	 1 X	 0...90	 480	 0.06		  1.38mA

  PRECISION DRTS 6 HP	

COURANT DE SORTIE	 Typique : ± 0.02% de 0.1 à 15 A
	 Maximum : ± 0.05% de 0.1 à 15 A
TENSION DE SORTIE	 Typique : ± 0.02% de 50 à 300 V
	 Maximum : ± 0.05% de 50 à 300 V
ANGLE DE PHASE	 Typique : ± 0.01°
	 Maximum : ± 0.02°
PUISSANCE	 Typique : ± 0.05%
	 Maximum : ± 0.1%

  PRECISION STANDARD DRTS 6	

COURANT DE SORTIE	 Typique : ± 0.05% ± 0.01% de la gamme  
	 Maximum : ± 0.1% ± 0.02% de la gamme 
TENSION DE SORTIE	 Typique : ± 0.05% ± 0.01% de la gamme
	 Maximum : ± 0.1% ± 0.02% de la gamme
ANGLE DE PHASE	 Typique : ± 0.02°. Maximum: ± 0.1°
PUISSANCE	 Typique : ± 0.05%. Maximum: ± 0.2%
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Three phase current generator
AMIV 66 avec DRTS 6

AMIV 66 seul

AMIV 66 seul

• Trois sorties de tensione avec neutre commun
• Freqeunce : 0 Hz à 2000 Hz; transitoire 5 kHz
• Résolution de l’onde : 28 bits
• Précision en sortie : ± 0.1% de la valeur, ± 0.02% du calibre
• Distorsion : 0.1% maximum
• Protection automatique en cas de surcharge

• Précision : ± 0.05°

Amplificateur tension 
AMIV 66 avec DRTS 6

		  COURANT	 PUISSANCE	 ZMAX     RESOLUTION 	
		  A	 VA	 Ohm

		  TENSION	 PUISSANCE	 ZMAX         RESOLUTION 	
		   V	  VA	 Ohm

	 	 TENSION	 PUISSANCE	 ZMAX         RESOLUTION 	
		   V	  VA	 Ohm

		  COURANT	 PUISSANCE	 ZMAX     RESOLUTION 	
		  A	 VA	 Ohm

	 9 X	 0...15	 80	 0.35		  230 µA
	 9 X	 0...1.5				    23 µA
	 9 X	 0...0.15				    2.3 	 µA
	 3 X	 0...45	 240	 0.12		  690	 µA
	 3 X	 0...4.5				    69	 µA
	 3 X	 0...0.45				    6.9	 µA
	 1 X	 0...135	 720	 0.04		  2    mA

	 3 X	 0...15	 80	 0.35		  230 µA
	 3 X	 0...1.5		  0.35		  23 µA
	 3 X	 0...0.15		  0.35		  2.3 µA
	 1 X	 0...15	 160	 0.71		  230	 µA
	 1 X	 0...45	 240	 0.12		  0.69mA

	 6 X	 0...300	 85	 1060		  4.6 	 mV
	 6 X	 0...125	 85	 185		  1.9 	 mV
	 6 X	 0...12.5	 8	 185		  190 	µV
	 1 X	 0...600	 400 	 200		  9.2 	 mV
	 1 X	 0...300	 400 	 50		  4.6 	 mV

	 2 X	 0...300	 100	 900		  4.6 	 mV
	 2 X	 0...125	 100	 160		  1.9 	 mV
	 2 X	 0...12.5	 10	 160		  190 	µV
	 1 X	 0...600	 200 	 1800		  9.2 	 mV
	 1 X	 0...300	 200 	 450		  4.6 	 mV

•  Deux sorties indépendants  avec neutre commun.
•  Frequence : 0 Hz à 2000 Hz; transitoire 5 kHz
•  Risoluzione forma d’onda : 28 bit
•  Résolution de l’onde : 28 bits
•  Précision en sortie : ± 0.1% de la valeur, ± 0.02% du calibre
•  Distorsion : 0.1% maximum
•  Protection automatique en cas de surcharge
•  Précision : ± 0.05°

Alimentation
Alimentation : 90 à 264 V CA, monophasé.
Frequence : 47 à 63 Hz. Consommation:
•  au repos : moins de 100 W
•  à charge maximum: 1000 W

Poids et dimensions
Poids : 18 kg.
Dimensions : 170 (h) x 470 (l) x 360 (p) mm.

Construction
Boîtier aluminium avec poignée de transport.

Accessoires fournis avec l’équipment
Câble d’alimentation.
Câble de connexion au DRTS 6.

Sac de transport renforcé.

AMV 66 Amplificateur de tension biphasé
L’amplificateur biphasé AMV 66 est une extension du DRTS 6 
destinée aux tests nécessitant six tensions en même temps 
(relais de synchronisme).

		  TENSION	 PUISSANCE	 ZMAX       RESOLUTION 	
		   V	  VA	 Ohm

AMV 66 avec DRTS 6

	 6 X	 0...300	 80	 1125	 4.6 	 mV
	 6 X	 0...125	 80	 195	 1.9 	 mV
	 6 X	 0...12.5		  195	 190 	 µV
	 1 X	 0...600	 320 	 195	 9.2 	 mV
	 1 X	 0...300	 320 	 50	 4.6 	 mv
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Accessoires Optionnels
Interface CEI 61850
La norme standardisée CEI 61850 permet la communication 
entre les équipements de protection dans une sous-station. 
Les messages générés par cette norme provenant des 
équipements de protection connectés au réseau interne de 
la sous-station sont également parfois appelés GOOSE. Ces 
messages GOOSE communiquent en temps réel la position 
(binaire) des entrées et sorties des équipements de protection. Ils 
peuvent également permettre de déterminer le déclenchement 
ou non d’un équipement de protection en fonction de l’état 
du réseau électrique. Cette option permet alors au DRTS 6 de 
récolter et d’analyser l’ensemble des messages envoyés par les 
équipements de protection sur le réseau. Le module logiciel 
intégré à la suite logicielle TDMS propose quant à elle une 
gestion et une visibilité totale des messages GOOSE.
L’interface CEI 61850, option pour le DRTS 6, est nécessaire pour 
les tests des relais basés sur le protocole de communication 
Ethernet en sous-stations. Le port pour le protocole CEI 61850 
est monté en face arrière du DRTS 66. 
Cette option est à préciser lors de la commande.

• Trois sorties tension avec neutre commun
• Frequence : 0 Hz à 2000 Hz; transitoire 5 kHz
• Résolution de l’onde: 28 bits
• Précision en sortie : ± 0.1% de la valeur, ± 0.02% du calibre
• Distorsion : 0.1% maximum
• Protection automatique en cas de surcharge

• Précision : ± 0.05°

Alimentation
Alimentation : 90 à 264 V AC, monophasé.
Frequence : 47 à 63 Hz.
Consommation : à charge maximum 500 W.

Poids et dimensions
Poids : 7 kg.
Dimensions : 170 (h) x 230 (l) x 360 (p) mm.

Construction
Boîtier aluminium avec poignée de transport.

Accessoires fournis avec l’équipment
Câble d’alimentation.
Câble de connexion au DRTS 6.
Sac de transport renforcé.

IN2-CDG: Amplificateur de courant pour 
relais 1 a de forte charge
L’option IN2-CDG se compose d’un jeu de 3 transformateurs de
courant présentant les caractéristiques suivantes :
Courant au primaire : 12,5 A et 15 A
Courant au secondaire : 0,5 A - 1 A - 2,5 A - 5 A
Puissance nominale : 100 VA
Erreur sur le rapport de transformation : 0,2%
Valise de transport : en plastique avec poignées
Pour un test monophasé, il est possible d’avoir 3 fois la
puissance nominale en connectant les sorties courant en série.

I100A Pour hauts courants
L’option consiste en un groupe de 6 transformateurs de courant qui 
permettent d’exécuter les tests suivants: 
• Avec DRTS 6 tout seul : des tests jusqu’à 3x50 A sur le relais de 
maximum de courant
• Avec DRTS 6 + AMI 99 : des tests jusqu’à 6x50 A sur des relais 
différentiels, ou des tests jusqu’à 3x100 A sur des relais de 
maximum de courant
Les caractéristiques sont les suivantes:
• Primaires : 3x(2x15) A + 3x30 A
• Secondaires : 6 x 50 A; avec connexion en parallèle, 3 x 100 A
• Puissance : 6 x120 VA à 50 A; 3 x 240 VA à 100 A
• Erreur de rapport: 0,5%
• Gamme de fréquence : de 40 Hz à 2 kHz
• Containeur : plastique
• Dimensions : 400 x 300 x 175 mm
• Poids : 14 kg
L’option inclut huit câbles de connexion des sorties du DRTS 6, 
plus quatre câbles de connexion des sorties de AMI 99.

IN2 CDG

AMIV 66 seul

		  TENSION	 PUISSANCE	 ZMAX     RESOLUTION 	
		   V	  VA	 Ohm

	 2 X	 0...300	 80	 1125	 4.6 	 mV
	 2 X	 0...125	 80	 195	 1.9 	 mV
	 2 X	 0...12.5		  195	 190 	 µV
	 1 X	 0...600	 160 	 390	 9.2 	 mV
	 1 X	 0...300	 160 	 97	 4.6 	 mv
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Valise de transport
Trois options sont disponibles :
• Valise de transport à usage intensif en matière plastique 
renforcée noire, avec poignées et roulettes (modèle Discovery)
• Valise de transport à usage intensif en aluminium
• Sac renforcé standard

Câbles de test
Cet option inclut câbles de couleur différents.

Option SEI pour la connexion série 
des courants
L’option inclut un group de charges de courant pour DRTS 
6. Les charges sont de 22 Ohm ; l’erreur maximum au charge 
maximum est 2 %.

Option PAI pour l’utilisation à 30 A
L’option PAI est faite de quatre ponts pour mettre en parallèle 
les sorties de courant : I1 et I4 ; I2 et I5 ; I3 et I6, et aussi les deux 
bornes de neutre IN. Le pont est fourni d’une borne pour la 
connexion au relais en essais.

Option synchroniseur du réseau
L’option consiste en un dispositif à connecter au réseau, 
qui a deux boucles, à connecter à l’entrée de comptage de 
l’instrument. L’option permet de synchroniser au réseau la 
sortie de deux instruments éloignés : la synchronisation est 
reprise toutes les deux minutes, et l’instrument reste couplé au 
réseau pour toujours. 
L’option inclut un circuit qui transforme en onde carrée la 
tension sinusoïdale ; la sortie isolée est une forme d’onde carrée 
d’amplitude 18 V nominaux, qui suit la fréquence du réseau. 
Les deux cas d’utilisation de l’option sont:
• Génération de courant ou tension en un dispositif doit être 
synchronisé au réseau
• Synchronisation de deux instruments éloignés au réseau, 
de sorte à les mettre en phase et pouvoir tester les relais 
différentiels de ligne

Option MISU pour la mesure des courants 
et tensions
Il est disponible la possibilité de mesurer courant et tension AC/
DC. Connexions: prises type banane de sécurité.  L’option est à 

spécifier à la commande.

Synchronisateur GPS
Le synchronisateur GPS est un module externe qui permet de 
synchroniser le démarrage de l’essai sur deux DRTS 6.  
Caractéristiques :
•	 Sortie 0-24 V pour la synchronisation
•	 Sélecteur pour programmer l’intervalle des impulsions entre 5s 
et 60 s
•	 Erreur maximum du temps : 2 µs
•	 Voyants indiquant : alimentation, synchronisation et impulsions 
disponibles
•	 Bouton poussoir avec voyant START/STOP
•	 Alimentation : de 110 à 220 VAC 
•	 Connexion : fiches bananes 4 mm
•	 L’option inclut l’aérien et un câble de 20 m de long.
•	 L’aérien dispose d’un système de blocage magnétique
•	 Poids : 1,7 kg
•	 Dimensions : 150 (h) x 100 (l) x 240 (p) mm
•	 Réalisation : boîte en aluminium

Synchronisateur GPS

SH 2003 : Tete universelle pour compteurs 
d’energie
L’option SH 2003 est une tête de lecture qui facilite l’essai des 
compteurs d’énergie. Elle est universelle car il est possible de 
tester les compteurs d’énergie à disque rotatif et les compteur à 
voyant lumineux. Pour les compteurs à disque rotatif, la tête de 
lecture utilise un rayon vert qui optimise la reconnaissance de tout 
type de marque sur le disque rotatif. Concernant les compteurs à 
voyant lumineux, les caractéristiques suivantes s’appliquent :
• Durée d’impulsion : 60 μs minimum
• Fréquence des impulsions : 500 Hz maximum
• Cycle de fréquence : 50%
• Longueur de l’onde lumineuse : de 500 à 960 nm (longueur
d’onde de la couleur rouge)
La sélection du type de compteur (à disque rotatif ou à voyant
lumineux) se faire à l’aide du sélecteur situé en face avant
L’option inclut de plus :
• Le support pour la tête afin de positionner le SH 2003 face au
compteur d’énergie à tester
• Le câble pour la connexion avec le DRTS 64 (longueur : 2 mètres)
• Le transformateur d’alimentation de la tête de lecture
Alimentation : 220 VAC

SH- 2003 
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Option HP Haute Précision
Cette option a des performances accrues par rapport au modèle 
standard. L’option a été conçue pour essayer les compteurs 
d’énergie de classe 0.2. L’option est à spécifier à la commande.

Support position verticale
Le support permet d’utiliser l’instrument en position  verticale. 
Cela se révèle être très utile au cas où l’on se trouve dans des 
milieux réduits et étroits ou sans la  possibilité de pouvoir 
appuyer l’instrument. L’espace permis par le support est suffisant 

pour le câble d’alimentation et pour la circulation de l’air.

Conditions d’Application
Compatibilité électromagnétique EMC.
Le DRTS 6 répond à la directive 2004/108/EC (conformité CE). 
Normes applicables : EN 61326:2006. 

Compatibilité basse tension.
Le DRTS 6 répond à la directive 2006/95/EC (conformité CE).
Normes applicables : EN 61010-1.
Température de fonctionnement : de 0°C à +55°C.
Température de stockage : de -25°C à +70°C.
Humidité relative de l’air : de 5 à 95%, sans condensation.

Support position verticale
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AMI 99

AMIV 66

AMV 66
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Kit optionel de câbles de test

Kit standard de câbles de test

Sac renforcé standardValise de transport à usage intensif en aluminium

Valise de transport à usage intensif
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Informations pour Commander
	 CODE	 MODELE

Accessoires Optionnels
	 CODE	 MODELE

Amplificateurs Externes

	 CODE	 MODELE

Option pour 
Amplificateurs Externes

	 CODE	 MODELE

	 15156	 Kit câbles de test
	 18156	 Valise de transport à usage intensif en  
		  aluminium

	 27156	 AMI 99 (3 x I - 0 … 30 A à 160 VA)
	 28156	 AMV 66 (2 x V - 0 … 300 V à 80 VA)
	 13156	 AMIV 66 (3 x I - 0 … 15 A à 80 VA) 
		  (2 x V - 0 … 300 V à 80 VA)

	 30156	 DRTS 6 
		  6 x  I   0...15 A - 4 x V  0...300 V 
		  1 x VDC sortie  0...260 V à 100 W  
		  Set de câbles standard   
		  Sac renforcé 
		  TDMS - Test & Data Management Software	

	 19153	 MISU pour la mesure des courants et  
		  tensions
	 23156	 Sorties de haute précision (HP); precision de 		
		  sortie 0,05% fourni avec certification du 		
		  laboratoire certifié SIT
	 81156	 Interface CEI 61850-8
	 98156	 IN 2 CDG 
	 47156	 I 100 - 100 A amplificateur courant
	 10161	 Synchroniseur GPS
	 20162	 Tête universelle pour compteur d’énergie  
		  SH 2003 
	 15156	 Jeu complet de câbles de test
	 77156	 Valise de transport à usage intensif  
		  (modèle Discovery)
	 18156	 Valise de transport à usage intensif en  
		  aluminium
	 48156	 Sac renforcé standard
	 35150	 SEI pour la connexion série des courants
	 36156	 PAI pour l’utilisation à 30 A
	 34156 	 PA-V
	 24156	 Synchronisateur au réseau
	 19170	 Support position verticale
	 59156	 Kit câbles pour Thytronic thysensor 
	 49156	 Kit câbles pour ABB zero power
	 11174	 Adaptateur de basse tension
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Le produit et les informations contenues dans ce document peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable. Ce document, ni aucune partie de celui-ci, ne peut être reproduit 
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