
Nom : SARL RE EL SERVICES
Adresse : Lot N°08 Jardin public 16012 ROUIBA-Alger
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ALGERAC Département des laboratoires d’Etalonnage

ANNEXE TECHNIQUE
Rév 07 (27/06/2024)

Certificat d’accréditation
N° 1-1-013

L’entité juridique ci-dessous désignée :

Est accrédité par ALGERAC – Département Laboratoires d’étalonnage – selon la norme
ISO/CEI 17025 :2017 pour son laboratoire, unité technique suivante :

SITE CONCERNE

Laboratoire d’étalonnage : RE EL SERVICES
Adresse : Lot N°08 Jardin public 16012 ROUIBA-Alger.
Contact : SALEM Amar
Tél: +213 (0) 20 23 18 24
Fax: +213 (0) 23 85 54 02
E-mail: re-el@reel-dz.com & reel@reel-dz.com
Site web: www.reel-dz.com

Unité technique concernée : Laboratoire d’étalonnage : Electricité,
Temps/Fréquence , Pression,Température , hygrométrie.

Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les activités
susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d’un système de management
de la qualité adapté (cf. communiqué conjoint ISO/ILAC/IAF d’ Avril 2017)

Date de prise d'effet : le 27/06/2024
Date de fin de validité : le 11/04/2028

Pour le Directeur Général et par délégation
Chef de département des laboratoires d’étalonnage

ZEROUKI Meriem
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PRESSION :

PRESSION RELATIVE  PNEUMATIQUE (AIR OU AZOTE)

Objet soumis

à l’étalonnage
Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie

Principe de Mesure
Référence de la

méthode

Moyen d'étalonnage
(Equipement,

étalon)

Prestation en
Laboratoire (L)
et ou sur Site (S)

Manomètre

Calibrateur de pression

Transmetteur de pression  à
sortie électrique.

Capteur de pression

Balance de pression

Pression

[relative]

(air/gaz)

-99 kPa   à -1,5kPa
(-990 mbar  à - 15mbar)

+1,5kPa   à   +170kPa
(+15mbar à  +1700mbar)

2,1.10-5 .pr + 0,05 Pa
Par comparaison

Procédure interne :
MO-304 rev4

Etalon de référence
Balance

manométrique

Laboratoire

0,17MPa  à  7MPa
(1,7bar  à  +70bar)

2,3.10-5 .pr

+7,0MPa  à +20MPa
(+70bar  à +200bar)

1,6.10-5 . pr + 150Pa
Par comparaison.

Procédure interne :
MO-303 rev3

Etalon de référence
Balance

manométrique

+0,8MPa  à +16MPa
(+8bar  à +160bar)

+0,05MPa  à +20MPa
(+0,5bar  à   +200bar)

8,9.10-5 . pr

12.10-5 . pr

Procedure interne :
MO- 300 rev8

Calibrateur
pneumatique

pr : Valeur de la pression relative exprimée en Pascal.
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PRESSION DIFFERENTIELLE  &  ABSOLUE  PNEUMATIQUE (AIR OU AZOTE)

Objet soumis
à l’étalonnage Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie

Principe de Mesure
Référence de la

méthode

Moyen d'étalonnage
(Equipement, étalon)

Prestation en
Laboratoire (L)
ou sur Site (S)

Manomètre différentiel

Transmetteur differentiel.

Calibrateur differentiel

Capteur differentiel

Colonne de liquide

Presion

differentielle

(air/gaz)

-5 kPa   à   + 5 kPa (*)
(-50mbar  à +50mbar)

0,32 Pa
Comparaison directe.

Procedure interne
MO-301-4 rev8

Balance manométrique
en mode différentiel

Laboratoire

-95 kPa à 500 kPa
0 Pa < pl < 13 MP 6,5.10-5 . | pd |

Manomètre absolu

Balance de pression abs

Baromètre

Calibrateur de pression

Transmetteur à sortie
électrique

Pression

[Absolue]

(air/gaz)

1,5kPa à 170kPa
(0,015bara  à 1,7bara)

1,0.10-5 . p + 3 Pa

Par comparaison.

Procédure interne :
MO-304 rev4

Balance manométrique
En mode absolu

Laboratoire0,17MPa  à 7.0MPa
(1,5bara  à 70bara)

2,3.10-5 . P + 2Pa

Par comparaison

Procédure interne :

MO-301 rev8

7,0MPa à 20,1MPa
(70bara  à 201bara)

1,6.10-5 .p + 150 Pa

Par comparaison

Procedure interne :
MO-303 rev3

Balance manométrique
+

Baromètre

| pd |: Valeur de la pression différentielle exprimée en Pascal.
p : Valeur de la pression absolue exprimée en Pascal.
pl: pression de ligne exprimée en Pascal.
(*): Pression de ligne au voisinage de la pression atmosphérique.
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PRESSION RELATIVE & ABSOLUE  HYDRAULIQUE (HUILE)

Objet soumis
à l’étalonnage Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie

Principe de Mesure
Référence de la

méthode

Moyen d'étalonnage
(Equipement, étalon)

Prestation en
Laboratoire (L)
et ou sur Site (S)

Manomètre

Calibrateur de pression

Transmetteur à sortie
Electrique

Balance de pression

Pression

[relative]

hydraulique

7MPa à 100MPa
(70bar  à 1000 bar)

100MPa à 140MPa
(1000bar  à 1400bar)

2,3.10-5 .pr

5,6.10-5 .pr

Par comparaison

Procédure interne :
MO-303 rev3

Balance manométrique
de référence

Laboratoire

Manomètre

Calibrateur de pression

Transmetteur à sortie
électrique

Pression

[Absolue]

hydraulique

7,1MPa à 100,1MPa
(71bara  à 1001bara)

100,1MPa à 140,1MPa
(1001bara  à  1401bara)

2,3.10-5 .p

5,6.10-5 .p

Par comparaison.

Procédure interne :
MO-303 rev3

Balance manométrique
De reference

+
Baromètre

Laboratoire

Balance manometrique.

Pression

Relative de gaz.

Section effective

+1,5kPa   à   +170kPa
(0,15bar  à 1,7 bar)

0,17MPa  à  7MPa
(1,7bar  à 70 bar)

7MPa à 20MPa
(70bar  à 200 bar)

2,6.10-5 .pr

2,8.10-5 .pr

3,0.10-5 .pr

Par comparaison.

Procédure interne :
MO-305 rev2

Balance manométrique
de reference

Laboratoire

Balance manometrique

Pression

Relative d’huile.

Section effective

7MPa  à  100MPa
(70bar  à 1000 bar) 2,8.10-5 .pr

Par comparaison.

Procédure interne :
MO-305 rev2

Balance manométrique
de reference

Laboratoire

pr : Valeur de la pression relative exprimée en Pascal.
p : Valeur de la pression absolue exprimée en Pascal.



Page 29 sur 39

PRESSION SITE :

PRESSION ET VIDE / PRESSION RELATIVE

Objet soumis
à l’étalonnage Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie

Principe de Mesure
Référence de la

méthode

Moyen d'étalonnage
(Equipement, étalon)

Prestation en
Laboratoire (L)
ou sur Site (S)

Manomètre analog/Digital

Calibrateur de pression

Transmetteur à sortie électrique
tension / courant

Pression

relative

(air/gaz)

-95 kPa à -35 kPa

-35 kPa à -3 kPa

-3 kPa à +3 kPa

3 kPa à  35kPa

35kPa à  200kPa

200kPa à  700kPa

700kPa à  2MPa

2MPa à  7MPa

7MPa à  13,5MPa

13,5MPa à  20 MPa

20MPa à  40 MPa

40MPa à  70 MPa

70MPa à  100 MPa

100MPa à  140 MPa

3,6.10-5 .pr +12 Pa

2,4.10-5 .pr +4 Pa

0,5 Pa

2,4.10-5 .pr +4 Pa

1,0.10-4 .pr + 12 Pa

1,0.10-4 .pr + 44 Pa

1,0.10-4 .pr + 120 Pa

1,0.10-4 .pr + 0,34 kPa

1,0.10-4 .pr + 0,61 kPa

2,8 kPa

1,0.10-4 .pr + 0,9 kPa

8,1 kPa

1,0.10-4 .pr + 5,4 kPa

70 kPa

Etalonnage par

comparaison.

Procédure interne :

MO-300 rev8

Manomètre

Numérique
L/Site

Pression

Relative

(Huile)

pr : Valeur de la pression relative exprimée en Pascal.
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PRESSION ET VIDE / PRESSION ABSOLUE

Objet soumis
à l’étalonnage Mesurande Etendue de mesure Incertitude élargie

Principe de Mesure
Référence de la

méthode

Moyen d'étalonnage
(Equipement, étalon)

Prestation en
Laboratoire (L)

/ sur Site (S)

Manomètre analog/Digital

Calibrateur de pression

Transmetteur à sortie
électrique tension / courant

Pression

Absolue

(air/gaz)

5kPa à 40kPa

70kPa à  115kPa

115kPa à  300kPa

300kPa à  800kPa

800kPa à  2,1MPa

2,1MPa à  7,1MPa

7,1MPa à  13,6MPa

13,6MPa à  20,1MPa

20,1MPa à  40,1MPa

40,1MPa à  70,1MPa

70,1MPa à  100,1MPa

24 Pa

12 Pa

9.10-5 .p + 7 Pa

9,4.10-5 .p + 28 Pa

1.10-5 .p + 100 Pa

9.10-5 .p + 0,42 kPa

1.10-4 .p + 0,62 kPa

2,8 kPa

9.10-5 .p + 0,9 kPa

8,1 kPa

8.10-5 .p + 6,1 kPa

Etalonnage par

comparaison

Procédure interne :

MO-300 rev8

Manomètre

Numérique

L/Site

Pression

Absolue

(Huile)

p : Valeur de la pression absolue exprimée en Pascal.

Portée Fixe: « Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les étalonnages en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la
portée d’accréditation. Les modifications techniques de la méthode ne sont pas autorisées ».
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*Calibration and Measurement Capability (CMCs) déclarés par le laboratoire : est l’aptitude en matière de mesures et d’étalonnages disponible
pour les clients dans des conditions normales :
Les (CMCs) sont exprimés en termes de :
Mesurande ou matériau de référence ;
La méthode ou la procédure d’étalonnage ou de mesure, le type d’instrument à étalonner ou de matériau à mesurer ;
L’étendue de mesure et les paramètres additionnels le cas échéant ;
L'incertitude élargie rapportée est basée sur une incertitude type composée multipliée par un facteur d’élargissement k, fournissant une
probabilité de couverture d'environ 95 %.
L'incertitude élargie est donnée avec un maximum de deux chiffres significatifs.
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